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Einfihrung

Diese PC-Software ACT6000 Utility zur Auswertung der Messergebnisse des ACT6000 ist kompatibel mit Windows
OsS.

Die ACT6000 Utility Software arbeitet nur mit einem ACT6000 zusammen, der mit der Version 1.23.130 oder
héher ausgestattet ist.

Mit der ACT6000 Utility kbnnen verschiedene Files Uber USB zwischen dem ACT6000 und einem PC hin und her
transportiert werden.

Die ACT6000 Utility bietet noch andere Funktionen, wie weiter unten beschrieben.

Einige Funktionen sind fiir Spezialisten gedacht, um intern im ACT6000 Einstellungen zu andern:
» Kabel-Tabelle (Editier-Funktionen)
Grenzwerte von Ubertragungs-Messungen (Editier-Funktionen).

Andere Funktionen, die vom Anwender genutzt werden kénnen sind:
e ACT6000 Software Updates™ (Upload Funktionen)
e Kabel-Tabelle Updates * (Upload Funktionen)
e Grenzwert-Masken-Updates * (Upload Funktionen) SeicPor  [BE -]
o Export der Kabel-Tabelle aus dem ACT6000 (Download Funktion)
Export der Grenzwert-Masken aus dem ACT6000 (Download
FU n ktion ) Edit Cables Upload Cables
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Download BMP ‘ Download C5Y ‘

Zu beachten:
* Updates nur mit den Originaldateien, die direkt vom Hersteller oder vom

Edit Lirmits Upload Limits

offiziellen Distributor oder seiner Homepage stammen. Uplaad Firmusare Exit ‘
1o =INSTALLATION UND SETUP UTILITY AM PC e Ll
1.1 - Erstellung des Ordners ,,UTILITY* und Extrahierung der Files. EQEZZLTEE?QJ . Eﬁ:
ACT_UTILITY.exe anklicken, um einen spezifischen Ordner bt o) =l

Date: n/a

»ACT6000_Utility“ auf der Festplatte ,C* zu erstellen. Darin sollten
die selbst-extrahierten Files stehen:
ACT6000_Main.exe (Hauptprogramm);
Limidat.csv (vorgegebene Grenzwert-Masken);
Cabledat.csv (vorgegebene Kabeltabelle);
PCOMM.DLL (Windows Library);
CDM v2.10.00 WHAQL Certified.exe (Treiber fur den USB port);
die Anleitung (in englisch)
1.2 — Laden des PC Treibers fiir den Comm USB kompatibel zum ACT6000.
Die Datei "CDM v2.10.00 WHQL Certified.exe" anklicken und warten bis der Treiber vollstdndig geladen ist.
1.3 — Utility Setup
- den ACT6000 mit dem PC Uber ein passendes USB Kabel verbinden und den ACT6000 einschalten.
- um das Programm zu starten, die Datei "ACT6000_Main.exe" im entsprechenden Ordner anklicken
- um den COM-Po rt am PC zu identifizieren, das ACT6000’s Menl auswéhlen.
- hier den Punkt “7. Config & Utility" wahlen und ins Untermeni "0.LIMITS SETUP" gehen. F4 ,Import” driicken
und ,1“ wahlen. (PC CABLE)
- Jetzt kann am PC gesehen werden, welcher COM USB Anschluss von Windows gesetzt wurde. (Uber START /
Systemsteuerung / Geratemanager ...)
- Dann den richtigen seriellen Port im Utility’s Control Panel setzen und im ACT6000 zum Haupt-Menii zurlick
gehen.
Von jetzt an kdnnen die Software-Funktionen so benutzt werden, wie unten beschrieben.
Zuerst muss die Verbindung vom PC zum ACT6000 iiber USB hergestellt werden, und danach den ACT6000
einschalten.
2.0 - UPLOAD FUNKTIONEN
2.1 - SOFTWARE UPDATE
- Zuerst die Datei FLASH_EN.BIN in den PC Ordner kopieren.
- Uber USB den ACT6000 mit dem PC verbinden.
- Den ACT6000 einschalten, den Punkt “7. Config & Utility" auswahlen und dort im Untermeni "7. SOFTWARE
UPDATE " wahlen; nun "2. [1 PC USB" wahlen und "Enter" driicken.
- Am PC im ,Utility’s Control Panel“, "Upload Firmware" wahlen, und dann die Datei FLASH_EN.BIN anklicken.
- Jetzt "Enter" driicken, um den Update zu starten.
Danach muss der ACT6000 Aus- und wieder Eingeschaltet werden.
- WICHTIG: Im Hauptmen in “7. Config & Utility" gehen, und Uber F1 "Default" den Werkszustand herstellen.
Jetzt kann wieder die gewiinschte Sprache eingestellt werden.
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2.2 - KABELTABELLE UPDATE

- Das neue File cabledat.csv in den vom PC-Programm erzeugten Ordner kopieren.
- PC und ACT6000 Gber USB verbinden und den ACT6000 einschalten.

- Im MenU “7. Config & Utility" den Punkt "8. CABLE SETUP" wahlen.

- Driicke F1 "Loschen”, um die im ACT6000 gespeicherte Kabeltabelle zu 16schen

- Driicke F4 "Import" und wahle "1. PC [ USB" aus.

- Im PC- Utility’s Control Panel "Upload Cables" auswahlen.

- Den Upload der Kabeltabelle bis zum Ende abwarten.

2.3 - GRENZWERT-MASKEN UPDATE

- Das neue File limitdat.csv in den vom PC-Programm erzeugten Ordner kopieren.
- PC und ACT6000 Uber USB verbinden und den ACT6000 einschalten.

- Im MenU “7. Config & Utility" den Punkt "0. LIMITS SETUP" wahlen.

- Driicke F4 "Import" und wahle "1. PC [ USB" aus.

- Im PC- Utility’s Control Panel "Upload Limits" auswahlen

- Im ACT6000 Utility Ordner am PC die Datei limitdat.csv anklicken.

- Den Upload der neuen Grenzwertmasken bis zum Ende abwarten.

3.0 - DOWNLOAD FUNKTIONEN
3.1 - KABELTABELLE EXPORTIEREN
- PC und ACT6000 Uber USB verbinden und den ACT6000 einschalten.
- Im Mend “7. Config & Utility" die Taste am Gerat driicken, und dann "1 - PC CABLE" anwahlen.
- Im PC- Utility’s Control Panel "Download CSV" auswahlen, und das Piirogramm macht den Update der
Kabeltabelle im entsprechenden PC Verzeichnis.

3.2 - GRENZWERT-MASKEN EXPORT

- PC und ACT6000 Gber USB verbinden und den ACT6000 einschalten.

- Im Menii “7. Config & Utility" die Taste am Gerét driicken, und dann "1 - PC CABLE" anwihlen.
- Im PC- Utility’s Control Panel "Download CSV" auswahlen, und das Plirogramm macht den Update
"limitdat.csv" im entsprechenden PC Verzeichnis.

4.0 - EDITIER FUNKTIONEN
4.1- KABELTABELLE EDITIEREN
- Im ACT6000 Utility Ordner am PC "Edit Cables" anwahlen;
- den Kabeltyp, welchen man modizieren mochte, aussuchen.
- Im Fenster unterhalb der Tabelle den Namen des Kabels andern, die Kapazitat/Km, den Adern-Durchmesser,
den PVF-Wert (Beschleunigungsfaktor) zur Messung der richtigen Reflektionswerte, das relative Epsilon des
Kabels und den Dielektrikumstyp, alles passend zur
folgenden Tabelle: e AT
Coma -

SerialPort

# = progressive record

Achtung: * max 70 nF/km.

number Name = cable description Downbadwp‘ — ES\‘,|
Cap = pair Capacitance Diam = x.x mm or AWG
nFlkm * Std. Edit Cables Upload Cables
Standard of cables N s
1 0
0.4 mm AWG-26 (min diameter) | Neme | Cop | Diom | FvF[Eps [Typo o
16 CT1240 PlagtsTam.0.4 45 0.4 rmm 0630 226 1}
0'5 mm AWG-ZS 17 CT948 Allumlder. 07 50 0.7 rmm 0E7D 228 1}
0 6 mm AWG_24 18 CT1341 Cavelto 0.6 50 0.6 mm o710 226 a
. 19 AWGT9PICAGELF. 0.9 A1 AWG19 0680 1}
L mm - 20 AwWGZ22 PICAGELF. 0.6 51 AwWG-22 0680 1]
0.7 AWG-23
21 AWG23PIC/GELF. 0.56 81 AWG-23 0680 1}
08 mm AWG-22 22 AwWG24 PICAGELF. 0.5 52 AwWG-24  06ED : 1]
0.9 mm AWG-21 |23 AWG2E PIC/GELF. 04 AWGE-26 Mv
AWG-19 (max diameter) [#4/526 PIC/GELF. 0.4 [51 |awGzs Joesd [zzs [0
Eps = rel. dielectr. it | Dassava]
- paate L able ave an il
PVF = Pulse velocity factor | Constant
Type = Dielectric Type
0 PE
1 Pulp (paper)
Cables with increasing
2.7 loss

- Nach der Editierung kann das neue File "cabledat.csv" im entsprechenden PC-Ordner gespeichert werden.
Dazu "Update Cable" anklicken und dann "Save and Exit" driicken.

ATEN ACT6000 PC Utility

Handbuch

Seite 3 von 4



A7 ACT6000 Utility - Rel, 1.78 EE@
4.2—- GRENZWERT-MASKEN EDITIEREN —
- Im ACT6000 Utility Ordner am PC "Edit Limits" anwahlen; o I
- den Dienst, dessen Grenzwerte geandert werden sollen, Duwn|uadEMp| Duwmuadcsv|
aussuchen,
- Im Fenster unterhalb der Tabelle die Referenzwerte zum st Hhesile
Dienst oder zu einem Kabel (Lédnge 1 km) &ndern: s T
Line = Service type
Xtal = Typical Cross-talk value @ 1 MHz AL Limits Setup )
Noise = Reference value for internal WB Noise compute = P N T T s
RLoss = Typical Return Loss at reference frequency Vice 52 4800 40 450 0 A0
LBala= Typical Long. Bal. Loss at reference frequency T e T e
Fext = Typical Far-End CrossTalk at reference e el el phL el ek
frequency (5> Tano0 140 a0 50 |2
- . 80 -40.00 -14.0 £5.0 -B5.0 -22.00
ILoss = Typical Insertion Loss at reference frequency M an0 450 €50 G50 0m
- Nach der Editierung kann das neue File "limitdat.csv" im 52 G0 40 40 [®0 22w

entsprechenden PC-Ordner gespeichert werden. Dazu
"Update Limits" anklicken und dann "Save and Exit"
dricken.

Update Lirnits I Save and Exit I

Achtung: Die Kabeltabelle ist eine externe Datei der Gerate-Software. Aber die Grenzwerte sind in der Firmware fest
hinterlegt und werden Utber die Werkseinstellung F1 "Default” am ACT6000 wieder hergestellt.

Ende der Anleitung
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